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Modut sterowania zasilaniem

W gorgce powietrze




Niniejsza instrukcja dotyczy nastepujacych produktéw:

JTSE-2UA (230 V)

Zawartosé

W sktad zestawu wchodza:

Modut sterowania zasilaniem Kabel zasilania ...,
w gorgce powietrze Nr prod. 0023714 (230V)

‘Www jbctools.com

INSTRUKCIA OBSEUGI

JTSE
Jednostka sterujaca stacji na gorace
powietrze

Instrukcja obstugi ..., 1szt.
Nr prod. 0032087

Dsigpne n

Inne Jje.
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Funkcje i potgczenia

Modut sterowania
zasilaniem w gorace
JTSE powietrze

Hot Air

Suction |
|

A2330*
Rura ssawna dla
zabezpieczen i wyciggéw

E2064* JTT™
Wyciag 64 Zestaw wezy nagrzewnicy
(20x26 mm)

JTS*
Stojak na zestaw
wezy nagrzewnicy

T Modut sterowania
zasilaniem w gorgce
powietrze

4
Z1§CZ

*nie wehodzi w




Ekran roboczy JTSE/TESE

Ekran roboczy wyposazony jest w intuicyjny interfejs uzytkownika, zapewniajacy szybki dostep do
parametréw stacji. Domysiny kod PIN: 0105

\
4m 38s
Hot Air Temp. Air Flow Selec.

80"

400°C Selected

Power e oC Protection
45% Temp. 20 120°C Selected

Opcje menu

Narzedzia Liczniki

Jezyk Reset

Rozwigzywanie probleméw

Informacje o rozwigzywaniu problemdw stacji znajduja sie na stronie produktu www.jbctools.com.
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Funkcje zaawansowane

Aby mozliwe byto wykorzystanie profili, kluczowe znaczenie ma uzycie ramion
roboczych RWB / RWS / RWT. Ramiona robocze podpierajag podgrzewacz z
nadmuchem gorgcego powietrza, utrzymujgc odpowiednig odlegto$¢ i potozenie
wzgledem podzespotdw.

Profile

Q) <

Profile ABC / Air temp
500

400

300

200 /

100
1
~ Hot Air Temp

240°c

Tryb edytowania

Q) <

Profile ABC / Air temp

Opcje menu

- Add point
(Dodaj punkt)

- Delete point
(Usun punkt)

- Load profile
(Wczytaj profil)
- Save profile
(Zapisz profil)

- Exit (Wyjscie)

5



Nacisniecie przycisku Graphics (Grafika) w MENU gtéwnym powoduje wyswietlenie
temperatury i warto$ci mocy w czasie rzeczywistym. Pozwala to zdecydowad, ktdrg
dysze uzy¢, aby uzyskaé najlepszg jakos$¢ potgczen lutowanych.

Grafika
— Ext. temp
Eksport grafiki
Podtaczy¢ pamiec flash USB do ztgcza
USB-A, aby zapisac proces lutowania w
formacie CSV.
Pliki

Aktualizacja oprogramowania stacji
ﬂ Pobrac¢ plik aktualizacji JBC ze strony www.
M jbctools.com/software.html Podtagczy¢ do

stacji pamiec¢ flash USB z pobranym plikiem.

Aktualizacja

Powiadomienia systemowe

Na pasku stanu wyswietlane bedg nastepujgce ikony.

<>  Pamieé flash USB jest podtgczona. X  Aktualizacja oprogramowania stacji.
= Naciénij INFO, aby rozpocza¢ proces.
(O]  Stacja jest sterowana przez komputer. ﬁ Ostrzezenie.
Nacisnij INFO, aby zobaczy¢ opis
awarii.

>  Stacja jest sterowana przez robota.
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Btad.

Nacisnij INFO, aby zobaczy¢
opis awarii, typ btedu i dalsze
postepowanie.
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Regulowany uchwyt na narzedzie

Dopasowa¢ kat uchwytu na narzedzie do
pozycji roboczej.

Tryby pracy

1. W menu Tool Settings (Ustawienia narzedzia) wybra¢ tryb aktywowania narzedzia odpowiedni do
wykonywanego zadania.

Przycisk narzedzia Pedat (nie znajduje sie w zestawie)
Nacisngc e Nacisngc
~_|
Nacisng¢ przycisk Start / Stop, aby rozpoczaé Nacisng¢ pedat P405, aby uruchomi¢ nadmuch
nadmuch goracego powietrza. gorgcego powietrzaizwolni¢ pedat, aby wytgczy¢
nadmuch.

2. Urzadzenie przestaje wia¢ po naci$nigeciu przycisku start/stop.

Uwaga: Po wytgczeniu trybu gorgcego powietrza i zakofczeniu przez stacje sekwencji chtodzenia
nalezy odczekac¢ okoto 3 sekund, zanim bedzie mozna ponownie wtgczy¢ tryb gorgcego powietrza.
Opdznienie to stanowi cze$¢ normalnej sekwenciji pracy stacji i jest niezbedne do prawidtowego
dziatania systemu. Jesli w tym czasie zostanie naci$niety przycisk wtgczania, urzadzenie nie
rozpocznie natychmiastowego wydmuchiwania powietrza.

Jesli stojak jest podtgczony do stacji, narzedzie
przestanie réwniez wydmuchiwa¢ powietrze
po umieszczeniu go z powrotem na stojaku.




Dziatanie

1. Pozycjonowanie

2. Ogrzewanie

3. Wyciag

=l

E-]E-]‘

Ustawi¢ wyciagg za pomoca
odpowiedniej  przyssawki i
nacisng¢ przycisk ssania.

Zabepieczenia i wyciggi

Dla matych komponentéw (rys.1i2).
Zalecamy stosowanie zabezpieczenia + statywu

Podgrzac element.

Element podnosi sie
automatycznie po stopieniu
lutu.

Dla duzych komponentéw (rys. 3 i 4).
Zalecamy stosowanie wyciggéw recznych
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Akcesorla (nie w skfadzie zestawu)
Protektory
Liczba*| Nr ref.: | AxB (mm) |AxB (cale) | Liczba* | Nr ref.: | AxB (mm) | AxB (cale)
P3353 43x3 0,16 x 0,12 P1249 12x 23 0,47 x 0,9
P3786 52x5.2 0,20 x 0,20 44 P4000 | 12,5x12,5 0,49 x 0,49
P3352 52x75 0,20 x 0,29 P3354 | 13,2x13,2 0,52 x 0,52
P3355 52x95 0,20 x 0,37 P4025 13,6 x 21,5 0,53 x 0,85
P3356 6,2 x 4,2 0,24 x 0,16 48 P2230 15x 15 0,59 x 0,59
P3785 72x72 0,28 x 0,28 60 P4010 17 x17 0,67 x 0,67
P3784 8,2x82 0,32 x 0,32 P4005 18 x 29 0,71x 114
P4035 9x13 0,35x 0,51 P4030 | 185x185 0,73x0,73
P4040 95x19 0,7 x 0,74 P1068 18,5 x 24 0,73 x 0,94
P4080 9,5 x 21 95x 0,83 P2685 | 285x285 | 112x112
32 P2220 10x10 0,39x0,39 P4085 | 315x315 | 124x124
P4045 10,5 x 21 014 x 0,82 P2672 33x 46 1,30 x 118
P4090 M x16 0,43 x 0,63 P4002 50 x 50 1,97 x 1,97
24 P2235 12x17 0,47 x 0,67 P3357 52,5x14 2,06 x 0,55
Ekstraktory
. Liczba*| Nr ref.: | AxB (mm) | AxB (cale) Liczba* Nrref.: | AxB (mm) | AxB (cale)
52 E2052 20X 20 0,79 x 0,79 E4015 | 315X 315 | 124x124
64 E2064 20 X 26 0,79 x 1,02 E2084 33X 33 1,30 x 1,30
80 E2184 24 X 24 0,94 x 0,94 E2100 38 X 38 1,50 x 1,50
E2068 27 X 27 1,06 x 1,06 E2124 45X 45 177 x 1,77
E4020 | 28,5X 285 112 x 112

Tréjnogi Ekstraktor reczny
Nr ref.: | @C (mm) | oC (cale) ¥ Nr ref.: | @D (mm) | @D (cale)
T2050 39 1,53 ‘ E2190 7 0,27
T2250 85 3,35
o~




Pomiar temperatury: Termopara typu K

Podtaczy¢ do stacji termopare typu K (PH218) i stosowac jg jako czujnik zabezpieczajacy lub regula-
cyjny.

Tryb dziatania mozna ustawi¢ przy pomocy opcji ,Tryb zew. termopary” (Ext TC mode) w menu
.Narzedzie" (Tool).

Do wyboru sg dwa tryby pracy:

Sterowanie: stacja reguluje temperature powie- Zabezpieczenie: stacja odcina  doptyw
trza automatycznie, aby utrzymac temperature powietrza po osiggnieciu zadanej temperatury
zewnetrznej termopary (TC). zewnetrznej termopary (TC).

Nie zaleca sig stosowania szybko$ci narastania powyzej 3-4 °C/sek. (5-7 °F/sek.), aby ograniczy¢
ryzyko naprezen termicznych ptytki drukowane;j.

10



W J = 3 w—}

www.jbctools.com

Wymiennik dysz
A Wytaczyé narzedzie i postepowac z nim ostroznie. Element grzejny i dysza pozostajg gorace.

1. Demontaz dyszy 2. Montaz dyszy

Umiesci¢ element grzejny wraz z dyszg w wymienniku Zatozy¢ dysze i wcisngé jg na element grzejny
dyszy i pociggna¢ za narzedzie, aby go wyjgc. za pomocg otworu w wymienniku dyszy.
Dysza pozostaje w uchwycie dyszy.

Kompatybilne dysze

JTT wspdtpracuje z dyszami JN. Model najlepiej * Nr Ksztatt Rozmiar  Rozmiar
odpowiadajgcy potrzebom w zakresie lutowania (mm) (cale)
mozna znalezé na stronie www.jbctools.com * JN2020  prosta 28 ?0.31
prosta zagieta ptaska IN8417 prosta 210 204
* JN2015  zagieta 24 ?0.16
S SN S -
“ * JN2012  zagieta 26 ?0.24
IJN6633  zagieta 28 2 0.31
-
/ } JN7637  ptaska 10x2 0.39x0.08
‘ ‘ ‘ IN7638  plaska 20x2  079x0.08
2 [4] AxB IN7639  ptaska  30x2 118 x 0.08

W przypadku luzno pasujgcej dyszy:

1. Weisnag¢ wypustke dyszy do wewnatrz za
pomocg $rubokreta lub szczypiec ptaskich.

N /AL
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Wymiana elementu grzewczego

Uwaga: operacje te nalezy wykonywa¢ wytacznie przy zimnym elemencie i urzadzeniu odtgczonym od sieci
elektrycznej.

Poluzowac $rube (1) i wyciagna¢ zuzyty element grzejny z uchwytu (2).

Wprowadzi¢ nowy element grzejny, upewni¢ sie, ze jest catkowicie wsuniety (2) i dokreci¢ $rube (1).

JTH
Element grzejny dla JTT
JTH2: Nr ref. 0014107 (

Uchwytdla JTT
Nr prod. JT-A (10

JTT
Zestaw wezy nagrzewnicy
Nr prod. JT-T2A (230V)

Wymiana zestawu wezy nagrzewnicy JTT

Uwaga: operacje wykonywac wytgcznie przy
wytgczonej stacji.

Za pomoca klucza odkreci¢ nakretke (1) i zdjgé
waz narzgdzia z modutu sterowania (2).

Wprowadzi¢ nowy waz, upewni¢ sie, ze jest
catkowicie wsuniety na ztacze (2) i dokreci¢ nakretke

.
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Konserwacja

Przed przystgpieniem do czynnosci konserwacyjnych zawsze odczekaé, az urzadzenie ostygnie.

- Wyswietlacz stacji czy$ci¢ za pomoca $rodka do czyszczenia szkta lub wilgotnej szmatki.

- Czysci¢ obudowe i narzedzie za pomocg wilgotnej
szmatki. Z alkoholu mozna korzysta¢ wytgcznie
do czyszczenia czgséci metalowych.

- Nalezy okresowo sprawdzaé, czy metalowe czeéci
narzedzia i uchwytu narzedzia sg czyste, aby
mozliwe byto wykrycie przez stacje stanu narzedzia.

- Okresowo sprawdzaé wszystkie kable i przewody.

- Wymiang przepalonego bezpiecznika wykonaé
w nastepujacy sposob: g,

1. Zdemontowa¢ oprawke bezpiecznika i wyjgé 2. Wprowadzi¢ nowy bezpiecznik do oprawki
bezpiecznik. Jesli to konieczne, podwazyé za pomocg i zamocowac w stacji.
narzedzia.

8%g 8%g

Use only with a 250V fuse
Employer a
un fusible de 250V bez

-Wymieni¢ wszystkie wadliwe lub uszkodzone czg$ci. Nalezy korzystaé wytacznie zoryginalnych czgs$cizamiennych JBC.

- Naprawy moga by¢ wykonywane wytgcznie przez autoryzowany serwis techniczny JBC.

13



Bezpieczeristwo

Niezbedne jest przestrzeganie zaleceri bezpieczeristwa w celu unikniecia porazeri pragdem, obrazen,
pozardw lub eksplozji.

- Nie wykorzystywad urzadzenia do celéw innych niz lutowanie lub przerdbki. Nieprawidlowe korzystanie z urzadzenia

moze spowodowac pozar.

- Przewdd zasilajgcy nalezy podigczaé do odpowiednio zatwierdzonych podstaw. Przed uzyciem nalezy zadbad

o prawidtowe uziemienie. Podczas odtgczania nalezy ciaggnac za wtyczke, nie za przewdd.

- Nie wykonywad prac na czesciach pod napieciem.

- Kiedy narzedzie nie jest w uzytku, nalezy je odstawié na stojak, aby wiaczyé tryb uspienia. Grot lub dysza, metalowa
czes$¢ narzedzia i stojak moga byc gorgce nawet po wytgczeniu stacji. Nalezy zachowad ostroznosc, réwniez podczas
regulowania pozycji stojaka.

- Nie pozostawiad urzadzenia wigczonego bez nadzoru.

- Nie zakrywaé kratek wentylacyjnych. Ciepto moze spowodowadé zapalenie tatwopalnych produktéw.

- Unika¢ kontaktu topnika ze skdra lub oczami w celu zapobiegnigecia podraznieniom.

- Uwazad na opary generowane podczas lutowania.

- Nalezy dbaé o czystosé i porzadek w miejscu pracy. Aby uniknaé obrazen ciata, podczas pracy nalezy nosié¢ odpowiednie

okulary ochronne i rekawice.

- Nalezy zachowad szczegdlng ostroznosé z potencjalnie parzacym ptynnymi odpadami z lutowiem.

- Niniejsze urzadzenie moze by¢ uzytkowane przez dzieci powyzej ésmego roku zycia, a takze osoby o ograniczonych
zdolnosciach fizycznych, sensorycznych lub umystowych badZz nieposiadajace doswiadczenia, pod warunkiem
zapewnienia im odpowiedniego nadzoru lub instruktazu w zakresie korzystania z urzadzenia i upewnienia sie,

Ze znane sg im zwigzane zagrozenia. Nie zezwala sie na zabawe urzgdzeniem przez dzieci.

- Nie zezwala sie na realizacje konserwacji przez dzieci, chyba ze pod nadzorem.

14
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Uwagi
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Uwagi
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Uwagi
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Uwagi
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Dane techniczne

JTSE
Modut sterowania zasilaniem w gorace powietrze
Nr: JTSE-2UA 230V 50/60Hz. Bezpiecznik wejsciowy: T4A. Prad znamionowy: 3A
- Zestaw podtgczanych wezy nagrzewnicy:  JTT TET
- Moc znamionowa: 700 W 300W
- Regulacja natezenia przeptywu powietrza: 5 - 50 SLPM 2-17SLPM
- Wybér temperatury: 150 - 450 °C / 300 - 840 °F / Temp. pokojowa
- Tryb chtodny: T wyt. Stuzy do nadmuchu powietrza o temperaturze pokojowe;j
- Temp. otoczenia podczas pracy: 10-50°C /50 -122°F
- Préznia: 30%, 228 mmHg / 9 inHg
- Ztacza: USB-B
RJ-12
Pedat P-005
- Wymiary/waga jednostki sterowania: 1,90 kg / 4,2 funta
(dt. x szer. x wys.) 230 x 148 x 160 mm / 5,83 x 7,24 x 5,51 cali
- Catkowite wymiary/waga opakowania: 258 x 328 x 208 mm / 3,01 kg
(dt. x szer. x wys.) 10,15 x12,9 x 8,2 cali / 6,64 funta
Spetnia normy CE.
Urzadzenie bezpieczne w odniesieniu do wymagan ESD.
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Gwarancja

Dwuletnia gwarancja udzielana przez firme JBC na ten produkt
obejmuje wszystkie wady produkcyjne, w tym wymiane wadliwych
czesciirobocizne.

Gwarancja nie obejmuje natomiast zuzycia produktu ani jego
niewtasciwego uzytkowania.

Aby uzytkownik mdégt skorzystad z gwarancji, musi zwréci¢ produkt
do jego pierwotnego dystrybutora, optacajac przesytke.

Uzyskaj 1 dodatkowy rok gwarancji |BC rejestrujac sie tutaj:
https://www.jbctools.com/productregistration/ w ciggu 30 dni
od daty zakupu.

E: Tego produktu nie wolno wyrzucaé z innymi odpadami.
Zgodnie z dyrektywa unijng 2012/19/UE, zuzyte urzadzenia elektroniczne nalezy zwracaé do
— upowaznionego zaktadu utylizacji odpaddw.

Ce Bl ea

www.jbctools.com

0032087-090926



